
Vous  allez  perdre  un  peu  d'huile  dessus,  alors  mettez  quelque  chose  sous  le  vélo  pour  ne  pas  faire  de  gros  dégâts.

Ce  doit  être  le  travail  le  plus  difficile  à  faire  si  vous  essayez  de  le  poignarder  à  l'arrière  du  bras  oscillant.  Si  vous  pouvez  le  faire  
de  cette  façon,  vous  devez  acheter  un  billet  de  loto  parce  que  vous  êtes  un  gars  chanceux.

Retirez  les  quatre  boulons  retenant  le  carter  du  pignon  secondaire.
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Retirez  le  boulon  du  capteur  de  vitesse  et  retirez  le  capteur  de  vitesse  et  placez-le  à  l'écart.

La  première  chose  que  vous  devez  faire  est  de  retirer  les  couvercles  latéraux  chromés  gauches  pour  accéder  aux  engrenages  
coniques  secondaires.
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C'est  comme  ça  que  je  devais  le  faire  et  qu'un  autre  membre  ici  l'a  fait  aussi.

Réinstallation  de  l'arbre  de  transmission  sur  le  joint  en  U

Machine Translated by Google



22/09/2011

Réinstallation  de  l'arbre  de  transmission  sur  u page  2  sur  5

http://www.m109riders.com/howto/ujoint/

Maintenant,  tirez  simplement  le  boîtier  vers  vous  et  retirez  le  joint  en  U.
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Vous  pouvez  maintenant  revisser  le  boîtier  Final  Gear  dans  le  bras  oscillant.
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Installez  le  joint  universel  sur  l'arbre  de  transmission.  J'ai  encore  eu  du  mal  à  comprendre,  donc  il  n'y  a  aucun  
moyen  que  j'aurais  pu  le  faire  dans  l'autre  sens.

22/09/2011

Maintenant  que  vous  avez  le  joint  en  U  sur  l'arbre  de  transmission,  vous  devez  remettre  la  cannelure  dans  le  
carter  d'engrenage  et  tout  remettre  en  place.  Ce  que  j'ai  fait,  c'est  desserrer  le  boîtier  d'engrenage  final  afin  qu'il  me  
donne  de  la  place  pour  mettre  le  boîtier  en  place.  C'est  un  ajustement  serré,  vous  avez  donc  besoin  de  toute  la  place  
que  vous  pouvez  obtenir.
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C'est  à  peu  près  tout  après  ça.  Tout  ce  que  vous  avez  à  faire  maintenant  est  de  remettre  tous  les  boulons  en  place,  
de  les  serrer  et  le  tour  est  joué.  Ce  n'était  pas  si  mal,  n'est-ce  pas ?
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