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cela faisait un petit moment que l on en parler , on as tourner autour du pot , on a tous 
chercher maintes solutions 
et il est apparut que la solution la plus raisonable dans l immediat etais celle emprunter 
sur le forum m109us   
alors freddo et moi meme avont decider de nous lancer la dedans , je me suis occuper 
des pieces suzuki pour les deux parties et freddo des commandes au states pour les 
recepteurs !!! 
pour se faire il faut les pieces suivantes  
1 cylindre hydraulique ref 59800-10f20-000 = 160 euros hors taxe 
1 levier ref 57500-10f10-000 =42.43 hors taxe 
1 contacteur ref 57560-10f00-000 14.48 hors taxe  
1 kit recepteur commander aux states  dont je connais pas le prix exact mais je le 
rajouterais en reeditant , mais environt 150 euros port comprit  
voila c est tous !!! mais dejas le prix sa calme les ardeurs  
alors le projet as etais mene sur la mienne !!!  
premier boulot !!! on la cale droite , car la commande de l embrayage est du cotes de la 
bequille ,donc pas pratique sur moto bequiller 
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ici, le modele pour risers d'origine ou avec 1" de plus...  156.42euro 
http://www.ebay.com/itm/140743513542?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=140…  
 
 
ici le modele pour les risers plus longs 2" ou 3" supplementaires: 156.42euro  
 
 
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-M109R-M1800R-Hydraulic-Clutch-Slave-Cylinder…  
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bon la moto sur un cric !!! sa tous le monde doit y arriver 
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DEPOSE DU CARTER AVEC LES TROIS VIS A ALLEN DE 4 QUI LE TIENNE 
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APRES ON ATTAQUE EN HAUT , DEPOSE RETRO , POIGNEE , COMODO ELECTRIQUE ,ETC 
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QUAND IL NE RESTE PLUS RIEN SUR LE GUIDON A GAUCHE !!! C EST QUE C EST EN BONNE VOIE 
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A CE STADE , IL VAUT MIEUX ACCROCHER LA NOUVELLE DURITE AU CABLE D EMBRAYAGE , LA JE ME SERT D 

UN BOUT DE FIL DE FER 
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on commence a poser le cylindre emetteur , le comodo , le levier , la poignee 
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PAS OUBLIER LE PETIT POUSSOIR EN BRONZE CI-DESSOUS 
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QUAND LE CABLE D EMBRAYAGE /CANALISATION HYDRAULIQUE AS ETE RELIER ENSEMBLE PAR UN FIL DE FER 

,ON TIRE LE VIEUX CABLE PAR LE BAS , 
SA EVITE DE TOUS DEGARNIR LA MOTO POUR PASSER LA NOUVELLE CANALISATION 
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ON MONTE LE BOULON CREUX TRAVERSANT LE RACCORD BANJO , MUNIT DE SES DEUX JOINTS , BOULON ET 

JOINTS FOURNIT DANS LE KIT RECEPTEUR AINSI QUE LA CANALISATION 
 
 

 
 
 
 

petit detail qui as son importance !!! sa vas faire plaisir a zaza , le couvercle de cocotte 
de frein est exactement  
le même que celui qui vas sur le nouveaux émetteur !!! j ai fais l essais sur la mienne on 
peus les inverser l un pour l autre sans problème !!! donc dans un souci d esthétique ,il 
suffit de commander un second couvercle pour que l ensemble  
ne jure pas !! pour les leviers !!! freddo est sur le coup car les levier de la c90 Suzuki se 
ressemble étrangement avec ceux de la 1800 
ou trouver le meme dessin que les tiens mais adapter a la c9o modele a partir de k6 
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le haut etant terminer on passe en bas !!! ont as besoin de deposer la biellette de 
selecteur , mais il faut prevoir son remontage a la bonne position !!! donc on vas lui faire 
un petit repaire avec un coup de pointeau 
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VOILA LE REPAIRE , EN FACE DE LA FENTE 
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UNE FOIS LE SELECTEUR DEPOSER , ON ENLEVE LE VIEUX CABLE !!!  
ON DESSERRE LE REGLEUR DE SON ARETOIR 
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ET ON DEPOSE L ARRETOIR QUI TIENS AVEC LA VIS DE 8MM 
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VOILA !!! DEPOSER SA DONNE CECI !!! JE FAIS UN PEU DU PAS A PAS  
POUR LES MEMBRES QUI NE CONNAISSENT PAS LE MONTAGE DU CABLE !! 
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ON DECROCHE LE RESSORT DE RAPPEL, DU LEVIER D EMBRAYAGE , AVEC UN TOURNEVIS , CELA SUFFIT 

COMME OUTIL ,PAS TROP DUR LE RESSORT 
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ON DEPOSE LA VIS DE MAINTIENT DU LEVIER D EMBRAYAGE 
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ET LA DEPOSE DU LEVIER D EMBRAYAGE , SERRER SUR SON AXE , UNE PETITE CALE DE BOIS ET UN PETIT 

MARTEAU POUR LE SORTIR !!! VOUS ALLER PENSER QUE LE LEVIER VAS BUTER SUR LA BOITE DE TRANSFERT 

EN SORTANT , MAIS IL EN EST RIEN SA PASSE , JUSTE ,MAIS SA PASSE 
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LA J AI PAS REUSSIT A AVOIR UNE PHOTO PROPRE !!! MAIS ELLE AS SON IMPORTANCE !!! LE POINT JAUNE 

QUE L ON PEUX VOIR SUR LAXE DU LEVIER D EMBRAYAGE , DANS CETTE TACHE JAUNE IL Y AS UN COUP DE 

POINTEAU D ORIGINE ,AINSI QUE SUR LE LEVIER D EMBRAYAGE !!! DONC NE VOUS INQUIETEZ PAS POUR LE 

BON POSITIONNEMENT AU REMONTAGE IL FAUDRAS LES REMETTRE EN FACE L UN DE L AUTRE 
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DEPOSE DE LA PLAQUE SUPPORT 
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ON PREND LE LEVIER D EMBRAYAGE ET C EST PARTI LA MAINTENANT ,ONT COMMENCE LE REMONTAGE !!! ON 

PLACE L EMBOUT DU RECEPTEUR DANS LE LEVIER  D EMBRAYAGE !!! SI VOUS NE VOUS ETES PAS REPEREZ , 
LA FENTE DU LEVIER VAS VERS LE HAUT 
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ET MAINTENANT !!! VOUS ALLEZ VOUS POSER DES QUESTIONS !!! TOUS COMME JE ME LES SUIS POSER !!! 
JE VAIS DONC Y REPONDRE PAR AVANCE !!! POURQUOI LA ROTATION ENTRE LA TIGE DU VERIN ET LE LEVIER 

D EMBRAYAGE NE SE FAIT PAS BIEN , POINT DURE ACCROCHE !! ALORS J AI MESURER LE DIAMETRE DE LA 

ROTULE= 8 PETITS MILLIMETRES   
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JE PASSE UN FURET CALIBRER A 8 DANS L ALESAGE DU LEVIER ET IL PASSE "LARGE" 
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DONC AJUSTAGE DE LA FENTE QUI EST UN PEU JUSTE AVEC UN PETITE LIME , ON PEUS MEME L ECARTER  
TRES LEGEREMENT AVEC UN TOURNEVIS , CAR IL NE MANQUE PAS GRAND CHOSE !!! MAIS IL FAUT 

IMPERATIVEMENT QUE LA ROTATION SOIT LIBRE !!! CAR AUTREMENT C EST LA TIGE DU VERIN QUI VAS 

FLECHIR ET A FORCE CASSER !!! AUSSI POINT DE GRAISAGE AU MONTAGE 
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une fois que la rotation de l embout est parfaitement libre et exempte de point dure , on 
monte l embout dans le levier et on serre la petite vis btr de 1.5 mm ( prevoir d avoir la 
petite cle) 
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ON REPOSITIONNE L ENSEMBLE LEVIER ET CYLINDRE RECEPTEUR , POUR LA POSITION DU LEVIER SUR L 

ARBRE , IL SUFFIT DE SE FIER AU PETIT COUP DE POINTEAU D ORIGINE SUR LE LEVIER ET L AXE 
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ON FIXE LA PLATINE SUPPORT DU RECEPTEUR 
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ON VISE LA CANALISATION D HUILE HYDRAULIQUE 
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ON REPOSITIONNE LE LEVIER DE SELECTEUR EN FACE DU PETIT REPERE QUE L ON AVAIT SOIGNEUSEMENT 

FAIT AU DEMONTAGE 
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REMPLIR LE RESERVOIR DE POIGNEE UNIQUEMENT AVEC DU DOT 4 
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ET LA !!! IL FAUT AMORCER LE CIRCUIT , LE REMPLIR DE LIQUIDE DOT 4 , DONC ON POMPE !!! EN DONNANT 

DES PETIT COUP SANS ALLER A FOND , ON VOIT LES BULLE D AIR REMONTER DANS LE RESERVOIR !!! 
COMME IL REPRESENTE LE POINT LE PLUS HAUT , L AIR REMONTE FACILEMENT  
ET JE N AI PAS EUT BESOIN D OUVRIR LA VIS DE PURGE EN BAS , IL C EST AMORCER TOUS SEUL EN 2 
MINUTES  
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POUR LA SUITE IL FAUT ATTACHER LA CANALISATION AU CADRE AVEC UN COLLIER PLASTIQUE GENRE OU 

TYPE COLSON CAR SI LA ROTULE PERMET AU RECEPTEUR D OSCILLER LIBREMENT , ELLE LUI PERMET 

EGALEMENT DE TOURNER SUR LUI MEME ET DE SE RETROUVER AVEC LE RACCORD DU RECEPTEUR VENANT 

FROTTER LA DURITE DE LIQUIDE REFROIDISSEMENT !!! 
ET AUSSI NATURELLEMENT REMONTER LE RESTE DE LA MOTO DANS LE SENS INVERSE DU DEMONTAGE !!! 
J AI REGLE LE CYLINDRE RECEPTEUR SUR SA ROTULE LE PLUS BAS POSSIBLE , ET LA TIGE DE VERIN RENTREE 

A FOND  
AUTREMENT LE LEVIER D EMBRAYAGE NE VIENT PAS EN BUTEE CONTRE LE GUIDON ET S ARRETE 2/3 CMS 

AVANT CAR LE PISTON DE RECEPTEUR TOUCHE LE FOND DU CYLINDRE !!!! PREMIERE IMPRESSION !!! 
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PREMIERE IMPRESSION !!!! 
ALORS A NE PAS PRENDRE AU PIED DE LA LETTRE , PUISQUE EN FAIT MON METIER EST NI PLUS NI MOINS , 
DE CHERCHER LE DEFAUT  
DONC JE SUIS ASSER CRITIQUE , MEME SI JE SUIS PAS CAPABLE DE FAIRE MIEUX !!! PAS FACILE LA VIE DE 
MECANO  
DECU PAR LA FORCE A APPLIQUER SUR LE LEVIER D EMBRAYAGE POUR POUVOIR L ACTIONNER !!!  TROP 

DURE , PAS MIEUX QUE L ORIGINE VOIR MEME  
UN POIL PLUS DUR !!! APRES POSITIONNEMENT DU CYLINDRE RECEPTEUR , LE RACCORD FROTTE 

DANGEREUSEMENT LA DURITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  
MAIS COMME TOUS PROBLEMES AS UNE SOLUTION AUTREMENT IL N Y AS PAS DE PROBLEMES !!! ME SUIS 

GRATTER UN PEU LA TETE !!! 
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JE DISAIS SUR LE MESSAGE PRECEDENT , QUE JE N ETAIS PAS SATISFAIT DE LA SOUPLESSE DE LA POIGNEE 

!!! 
JE N ETAIS PAS SATISFAIT DE LA POSITION DU RACCORD HYDRAULIQUE SUR LE RECEPTEUR CAR IL TOUCHE 

UNE DURITE DE  
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR , AU RISQUE DE LA PERCER !!!! 
JAI DONC CHERCHER UNE SOLUTION AU PLUS GENANT !!! ET AIS COMMENCER PAR LE RACCORD DANS LA 

DURITE !!! EN FAIT IL SUFFIT DE DEMONTER LE RACCORD DU RECEPTEUR AVEC UNE CLEE DE 8 MM ET DE 

RETOURNER LE RACCORD SUR LUI MEME , ET DE LE REORIENTER CONVENABLEMENT , ET LA  
SA VAS TRES BIEN ( ATTENTION AU 2 PETIT JOINT PLASTIQUE DU RACCORD ) ET PAS UTILE DE SERRER 
COMME UN COCHON ,C EST L ECRASEMENT DES JOINT EN PLASTIQUE ,QUI FONT L ETANCHEITEE !!!! SA 

DONNE CELA , ET ME PARAIT BEAUCOUP MIEUX INSTALLER AINSI 
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aussi ont peus se servir du petit passe fil d origine pour attacher la canalisation 
proprement maintenant puisque le flexible n as plus tous a fait le meme cheminement 
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ensuite et venu le probleme de vouloir assouplir le levier ou diminuer l effort a fournir !!! 
car je souhaiter en montant de l hydraulique ,obtenir une plus grande souplesse !!! 
donc probleme de demultiplication mal etudier !!! augmenter le diametre de surface du 
cylindre recepteur reviens a en trouver un autre et vus la galere pour celui la !!! pas 
question dans l immediat !! donc j ai tricher sur les leviers de force mecanique du 
systeme !!! en prmier ont peus gagner 10 a15 % d effort en modifiant la distance du 
point de rotation du levier par apport a son point d appui !!! donc redepose du levier  
( 1minutes plus tard ) 
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attention l axe sort par le haut !!! reperez vous a la mollette de reglage de sensibilite du 
levier 
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la piece ou il faut intervenir 
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le petit carre sur axe a enlever 
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la piece de butee enleve 
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il faut reassembler la poignee dans le sens inverse du demontage en oubliant 
volontairement   la petite butee !!!   le resultat et bon  j ai gagne en souplesse 
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apres !!! naturellement cela ne ma pas suffit , je voulais le maxi du potentiel !!! 
alors sa ne seras pas a la porter de tous sans un copain soudeur , pour gagner encore il 
reste la demultiplication mecanique que forme le levier d embrayage en bas sur le 
recepteur !!! en le ralongeant on l eloigne de son point de rotation ainsi on augmente le 
levier de force , mesure demonter entre les deux axes il fait 44 mm , apres etude du 
systeme et pris connaissance des limites d inclinaison du recepteur sur sa rotule , 20 
mm me paraissais raisonnable et acceptable pour la bonne marche du systeme , apres 
sa coince a la rotule en en voulant de trop !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“How I Did  It”   By  SORCIER16        l'embrayage hydraulique               M109R  M1800R/R2 
 

SUJET DU MESSAGE: MODIFICATION    EMBRAYAGE                  By  SORCIER16        l'embrayage hydraulique     M1800R         

non , je suis pas tomber sur la tete et vous voyer bien , je l ai couper en deux 
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j ai trouver un bout de fer qui correspondait , 7 mm d epaisseur et 20 mm de longueur 
et j ai souder l ensemble au tig ( pas mal pour les petite soudure ) pour ceux qui ne me 
connaissait pas !!!! ba voila ma tete 
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la , il faut attendre un peu avant de la prendre dans la main !!!!!! 
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un coup de meule pour les imperfection de la soudure , et voila le nouveau levier , un 
petit coup de peinture aussi 
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j ai gagner la longueur que je souhaiter 
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on remonte l ensemble et la sa bute !!! le fut du verin touche la tige de selecteur de 
vitesse , car naturellement la modif as incliner le verin !! mais je l avais anticiper !!! 
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il suffit d incliner de quelques degres vers l exterieur le levier du selecteur de vitesse  
a l aide du bonne pince ou autres  
la ferraille est epaisse mais asser souple , sa vient tres bien et sa deregle rien !!!  pas 
trop quand meme car il y as un carter de protection as remonter par dessus , faut pas 
que ca touche 
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essais de la souplesse au levier !!! alors quand j ai la tete la , c est que je suis content 
de moi. 
bien , c est ce que je voulais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

voila !!! c est  finit , c est pas sorcier tous ca  
je pourais si vous le souhaiter detailler le contacteur  electrique d embrayage ,sous la 

poignee ,avec la facon de sortir les cosses sans les abimer !!!  
si quelqu un le souhaite j en ferais des photos !! 

 
 

 



“How I Did  It”   By  SORCIER16        l'embrayage hydraulique               M109R  M1800R/R2 
 

SUJET DU MESSAGE: MODIFICATION    EMBRAYAGE                  By  SORCIER16        l'embrayage hydraulique     M1800R         

 
 
 

 
 
AFTER YOU REMOVED LEVER STOPPER , YOU CAN SAVE PULLING FORCE BY 10-15% LESS. 
BECUASE THE C90(VZ1500) HANDLE BAR ANGLE IS DIFFERENT FROM OUR M1800R 
SO THE LEVER-GRIP DISTANCE IS WIDER. 
AFTER YOU REMOVE STOPPER, IT WILL MOVE CLOSER AND YOU CAN PULL IT EASIER AND SMOOTHER. 
 
HOW TO REMOV LEVER STOPPER 
HTTP://YOUTU.BE/HMCGQ3FQQI8 
 


